
机场除胶车
杰瑞机场除胶车是杰瑞环境科技自主研发的国内首台集成式超高压机场除胶设备。该车是集跑道除胶、除标线及标线清

洗等功能于一体的多功能作业车。该车最大特点是配备超高压旋转雾化射流除胶系统，有效提升除净率，降低道面损伤；

集超高压冲洗与负压回收技术为一体，无需二次回收作业；同时配备一键启动智能操控系统，简化作业步骤，提升作业

效率，作业过程更高效、更环保。可广泛用于机场跑道机能修复、道路标线清除、机坪清洗等领域。

此样本中所有图片版权归杰瑞环境科技有限公司所有，未经许可不得翻拍、复印、扫描。

• 因地制宜，深度清洁、养护道面

搭载集成式超高压泵送系统，独立发动机驱动，实现 0~275MPa 无级调节，可以根据不同胶层厚度，选择合适的作

业参数。

 采用多喷嘴超高压旋转雾化射流技术，通过超高压提升除净率，通过雾化分散降低对道面的损伤。

• 强力回收，即走即用，无需等待

 采用高负压超净回收技术，作业不飞溅、无残留。

 作业后的路面接近干燥，不影响飞机的起落及跑道的使用，保证了飞机起飞降落的安全。

• 智能操控，安全、高效

 一键启动智能操控系统，行车模式和作业模式快速切换，实现快速进场和离场，减少准备时间，增加有效作业时间，

操作简单、快捷。

 配有安全阀、超压溢流阀、电控卸荷阀以及电控逻辑限压四套安全保护措施，保证作业安全、可靠。

• 稳定可靠、作业无忧

 核心部件选用全球知名品牌，性能稳定、质量可靠。

核心优势

超高压力，无极调节，按需所取

0~275MPa
清洁宽度，一次清洁面积更大

清洁效率更高

1.8m
作业速度无极可调
定速巡航更便捷

0~3km/h
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产品参数

作业效果

产品型号 JR5310TWQZQE6

底盘车 重汽豪沃

发动机功率（kW） 316

排放标准 国Ⅵ

总质量（kg） 31000

轴距（mm） 1950+3800+1400

副发动机功率（kW） 268

整车尺寸（mm） 13190×2500×3950

高压泵最高压力（MPa） 275

除胶作业宽度（mm） 1800

除胶装作业效率（m2/h） 1000~3000

清水仓容积（m3） 10

污水仓容积（m3） 10

可持续作业时间（h） 4

进场 / 离场时间（min） 1

控制系统 可编程控制系统 +触控屏

行走速度控制 无极调速，作业时根据胶层厚度随时调整作业速度

安全保护系统 2层机械防护 +2层电控防护

※ 整机设计符合国家法规要求，可上牌，方便转场运输。

除标线作业 除胶前 除胶后机场除胶作业
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